





Thanks for Buying a TEAC 

This manual is written for both the A'3300SX and the 
A'3300SX 2T (two track) decks. Except where indicated, 
all of the information in this manual applies to both models. 
The main differences in the decks are the tape speeds and 
the heads (and associated record and playback circuitry). 
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Vielen Dank fur den Kauf eines TEAC I 
Diese Bedienungsanleitung gilt sowohl fur das Model! 
A-3300SX als auch fur A-3300SX 2T (Zweispurgerat). 
Wenn nlcht anders angegeben, beziehen sich also alle 
Informationen auf beide GerMe. Sie unterscheiden sich 
hauptsachlich in den Bandgeschwindigkeiten und den 
Tonkopfen (und damit In den Aufnahme- und Wiedergabe* 
schaltungen). 
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WARNING: 

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT 
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. 


WARNUNG: 

SET2EN SIE DIESES GERAT ZUR VERHUTUNG VON 
FEUER-UND STR0MSCHLAG6EFAHR WEOER REGEN NOCH 
FEUCHTI6KEIT AUS. 


Tous nos compliments pour avoir fait Tacquisition d*un 
appareil TEAC. 

Ce manuel d'utilisation est destine a la fois au module 
A-3300SX et au module A-3300SX 2T (deux pistes). Sauf 
indication contraire, tous les renseignementscontenusdans 
ce manuel s'appliQuent aux deux modules. Les differences 
principaies entre les deux types de magnetophones 
concernent la vitesse de la defilement de la bande et les 
tetes magnetiques (ainsi que les circuits d'enregistrement et 
de reproduction qui y sont reties). 

Table des matieras 

Position des commandes et tableau de 


IGracias por su compral 

Este manual se ha escrito para el deck A-3300SX y el 
A-3300SX 2T (dos plstas). Salvo indlcacibn, toda la infor* 
macibn de este manual se aplica a ambos modelos. Las 
principaies diferencias son la velocidad de cinta y las 
cabezas (y circuitos de grabacibn y reproducclbn corres* 
pondientes). 

Indice 

Situacibn de controles y tabla de ajuste 


de BIAS y EQ (pagina desplegable) .3 

Caracteristicas y controles. 5-16 


Ensartado de la cinta Y adaptadores de carrete .... 17-19 


reglage des inverseurs de polarisation (BIAS) 

et de compensation (EQ).3 
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Mise en place de la bande et des adaptateurs 

de bobinc.17-19 

Reproduction ster^ophonique.21 

Compatibilite de reproduction et reglage du niveau 

de reproduction.23 

Enregistremeni en stbreophonie.25 

Techniques speciales d'enregistrement .27-29 

Entretien .3t ^33 

Caract^ristiques techniques.35—37 

Connexions du syst^me.30 

Remarque concernant I'alimentation a Tusage des 
utilisateurs du Royaume Uni.39 


ATTENTION: 

POUR EVITER LES CSURTS-CIRCUITS OU AUTRES 
DERANGEMENTS, NE LAISSEZ PAS VOTRE APPAREIL 
PRENDRE LA PLUIE OU EXPOSE A L’HUMIDITE. 


Reproduccibn estbreo. 21 

Compatibilidad de reproduccibn y ajuste 

de nivel de reproduccibn. 23 

Grabacibn est^reo. 25 

Grabacibnespecial.27-29 

Mantenimlento.31 —33 

E spec ificaci ones.35-37 

Cortex iones del sistema. 38 

Nota sobre conexibn a la red para 

usuarios de Inglaterra . 39 



ADVERTENCIA: 

PARA EVITAR PELIGROS CAUSADOS POR 
CORTOCIRCUiTOS, NO DEBE EXPONERSE ESTE 
APARATO A LA LLUVIA 0 A LA HUMEDAD. 
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vocation of Controls ond 

BIAS and EQ Switch Sottin9 Chart 

Position des commandos at tobleau de re9lo90 
des invorseurs do polarisation( 8 IAS)ot do 
componsation(EQ) 


Lago dor Bodionolomonto und Tobollo fur 
Vorma9netistorun9S-und Entzorr- 
schalteroinstellung 

Sitvacion do controios 
tobla de ojusto do BIAS y EQ 




' ■ 1 mil base tapes - recommended lor 2 track 
f and 4 track decks 

■ Bander auf 1 mil Basis - empfohlen fur 
Zweispur* und Viersporgerate 

■ Bandes de 35 microns d'^paisseur (recom* 
mand^es pour magnetophones a 2 et 4 pistes 

* Ciotas de 1 mil de base - recomendadas para 
decks de 2 y 4 pistas 

* -- 

■ M/2 mil base tapes - recommended for 

2 track decks only 

■ Bander auf 1-1/2 mil Basis - empfohlen nur 
fur Zweispurgerate 

• Bandes de 50 microns d'epaisseur (recom* 
mand^es uniquement pour magnetophones 
a 2 pistes 

• Cintds de 1.5 mii de base - recomendadas 
solo para decks de 2 pistas 

1- 

■ Switches 

• Schaiter 

■ Rtglages des inverseurs 

• Interruptores 

1 

■ Brand 

■ Marke 

■ Marque 
c Marca 

FUJI 

MAXELL 

1 SONY 

1 TDK 

SCOTCH 

• Tape designation 

■ Bezeichnung 

■ Modele de bande 

■ Designacion de cinta 

~ 1 

■ BrarKi 

• Marke i 

• Marque 

• Marca 

1 

1 

■ Tape designation 

■ Bezeichnung 

• Modele de bande 

* Oesignacidn de cinta 

• BIAS 

■ Vormagne* 
tisierung 

• Polarisation 
(BIAS) 

■ BIAS 

■ EQ 

■ Entzer- 
rung 

■ Compensa¬ 
tion (EQ) 

■ EQ 

FB 151, FG-150 

UD-35, UD-XL 35. 

LN-35 (NEW) 

DUAO.SLH 

AUDUA(L Series. 

L6 Series) 

MASTER 

MAXELL 

SCOTCH 

BASF 

UO-50. UD XL-50, 
LN-50 (NEW) 

250 

SP54R 

1 

1 

1 

SCOTCH 

i 

207 

BASF 

SCOTCH 

SPR 50LH.LGR 30P 
206 

1 

2 

BASF 

SCOTCH 

LP35LHS, LPR35LH 
LP35LH 

212,177 

SCOTCH 

211. 176 

1 

1 

2 

1 

FUJI 

TDK 

FM-150 

T Senes 
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Besonderheiten und 
Bedienelemente-1 


Features and Controls-1 


o Reel Tables 

The Reel Tables provide a platform for the tape reels. 
The left table is normally referred to as the supply side arKJ 
the full reel of tape is loaded on it. The right side i$ referred 
to as the take-up side ar>d the empty take-up reel is loaded 
on it. 

O "QUIK LOK'* Reel Holders 

The "QUIK LOK" Reel Holders allow quick, secure instal¬ 
lation of the 1" reels or the supplied Reel Adapters which 
are used for mounting the large 10-1/2*' reels. The pro¬ 
cedure for mounting either the 7" reels or the Reel Adap¬ 
ters is the same. 

a. First turn the outer section of the **QUIK LOK" Reel 
Holders fully counter clockwise to align the three tabs 
of the center section with the three tabs of the inner 
section. 

b. Place the reels (or adapters) on the reel tables by align¬ 
ing the tabs with the cut-outs in the center hole of the 
reels (or adapters) and gently push the reel against the 
reel table. 

c. Tighten the reels by turning the outer section of the 
"QU1K LOK" Reel Holders clockwise. 

d. Insure that the reels are firmly secured before beginning 
any tape movement operation. 

See page 16—18 for an explanation of the Reel Adapters. 
Q Tape Tension Arm 

Acts as a mechanical filter with the Tape Guide Post to 
maintain proper tape tension. 

O Index Counter 

Four digit counter which indicates the relative position 
of selections on the tape. 

0 Index Counter Reset Button 
Depress to reset the counter to ''0000". 

O Tape Guide Post 

O POWER Switch 

Depress to apply power. Meter Lamps will illuminate. 
Push again for OFF. Make sure power supplied in your 
area matches power requirements of your deck before 
connecting power cord. 


O Spulenteller 

Auf diese Teller warden die Tonbandspulen gelegt. Das 
linke wird im folgenden Vorwickelteller genannt und die 
voile Spule wird darauf gelegt. Das rechte wird Aufnahme- 
teller genannt und die leere Spule wird hier aufgelegt. 

O "QUIK LOK"Spulenhalter 

Diese "QUIK LOK" Halterungsvorrichtungen ermbglichen 
ein schnelles und sicheres Einlegen der 18cm-Spulen (7 
Inches) Oder der zum Lieferungsumfar >9 gehbrenden 
Spulenadapter. die der Aufnahme der gro(^n 26.Bern- 
Spulen (10-1/2 Inches) dienen. Das Installierungsverfahren 
fur die 18cm-Spulen und die Spulenadapter ist gleich. 

a. Zunachst drehen Sie den auSeren Tell der "QUIK LOK" 
Haiterungsvorrichtungen ganz im Gegenuhrzeigersinn. 
um die drei Zungen des Mittelteils auf die drei Zungen 
des inneren Tells zu stellen. 

b. Nun legen Sie die Spulen (Oder Adapter) auf die Spulen¬ 
teller. indem Sie diese Zungen in die Aussparungen im 
Mittelloch der Spulen (oder Adapter) einpassen und 
diese lelcht nach unten auf die Teller drucken. 

c. Justieren Sie die Spulen nun. indem Sie den auSeren 
Teil der "QUIK LOK" Haltarungsvorrichtungen im 
Uhrzeigersinn drehen. 

d. Achten Sie darauf, daS die Spulen fest aufsitzen und 
gesichert sind, bevor Sie einen Betriebsgang einschalten, 
der das Band in Bewegung setzt. Die Erkiarung der 
Spulenadapter lesen Sie bitte auf Seite 16—18. 

O Bandzughebel 

Funktioniert mit der Bandfuhrungsrolle als mechanische 
Sperre zur Erhattung des richtigen Bandzugs. 

o Bandzahlwerk 

Ein vierstetliges Zahlwerk zeigt die relative Position der 
einzelnen Aufnahmen auf dem Band an. 

o Zahlwerk riickstelltaste 

Zum Zuruckstellen des Zahlwerks auf "0000" drucken. 

Q BarKlfuhrungsrolle 
O Netzschalter (POWER) 

Zum Einschalten der Betriebsspannung drucken. Die 
Lampehen der MeSinstrumente leuchten auf. Zum Aus- 
schalten (OFF) noch einn^al drucken. Vergewissern Sie 
sich vor dem AnschluQ des Netzkabeis, daB die brtitche 
Netzspannung mlt der Spannung ubereinstimmt, fur die das 
Gerat ausgelegt ist. 
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O REE1- SeUetor Switch 

Automatically adjusts motor torque arxd holdback tension 
to match the size reels used. Select LARGE for t0»1/2‘' 
reels or SMALL for 7" reels. 

O SPEED Selector Switch 

Select 16 ips (HIGH) or 7-1/2 ips (LOW) operating speed 
on A-3300SX 2 track model. Select 7-1/2 ips (HIGH) or 
3-3/4 ips (LOW) operating speed on the A-3300SX 4 
track model. 

(E) MIC Input Level Controls 

Regulate the recording levels from the microphones con¬ 
nected to the from panel jacks or the DIN socket on the 
rear connection panel. 

MIC (L and R) Input Jacks 

For best results connect microphones with impedances 
of 600 to 10,000 ohms to these jacks. Mies with imped¬ 
ances of 150 to 600 ohms may also be used. 

® LINE Input Level Controls 

Regulate the recording levels for the signal connected to 
the LINE IN Jackson the rear connection panel. 

® PHONES Output Jack 

Connect 8 ohm stereo headphones to this jack to monitor 
either the "off-the-tape" signal or the Input signal as 
selected by the OUTPUT Selector Switch. (TAPE or 
SOURCE, respectively) 

OUTPUT Level Controls 

Adjusts the playback output level at the OUTPUT Jacks 
on the rear panel and the monitoring level at the PHONES 
Jack. 

<E) OUTPUT Selector Switches 

Selects which sound will be heard at the PHONES Jack 
ar\d fed to the Level Meters and OUTPUT Jacks, either 
SOURCE (input) or TAPE ("off-the tape'') sound, 

® VU Meters 

Display the relative recording or playback levels in VU 
(Volume Units). 


O Wahtschalter fur die Spulengrd&e (REEL) 

Oieser Schalter reguliert automatisch Drehmoment und 
Riickhaltzug entsprechend der verwendeten Spulengrol^e. 
Stellung ''LARGE" ist fur 26,5cm-Spulen. Stellung 
"SMALL" fur 18cmSpulen. 

O Wahlschaher flk die Bandgeschwindigkeit (SPEED) 
Wahlen Sie die Geschwindigkeit 38cm/sec ("HIGH") Oder 
19cm/sec ("LOW") beim Zweispurmodell A-33005X. 
Beim Vierspurmodell wahlen Sie 19cm/sec ("HIGH") und 
9,5cm/sec ("LOW"). 

® Mikrofon‘Eir>gar>gspegelra 9 ler 

Zur Aussteuerung des Aufnahmepegels von den Mikro- 
fonen, die an die Buchsen auf der Frontplatte Oder an die 
DIN Biichse auf der Ruckseite angeschlossen sind. 


<D Mikrofon-Eingangsbuchsen (L und R) 

SchlieOen Sie an diese Buchsen MIkrofone mit impedanzen 
von 600 bis 10000 Ohm an, damit Sie die besten Resultate 
erzieien. MIkrofone mIt Impedanzen von 150 bis 600 Ohm 
konnen jedoch auch verwendet warden. 


® LINE-Eingangspegelregler 

Fur die Aussteuerung des Aufnahmepegels von Signalen 
von Tonquellen, die an die LINE-IN-Buchsen auf der 
Ruckseite des Gerats angeschlossen sind. 

(B Kopfhdrer-Ausgangsbuchse (PHONES) 

Zur Mithdrkontrolle von Signalen direkt vom Band Oder des 
Eingangssignals. das vom Ausgangswahlschalter gewahit 
wufde (Band (TAPE) bzw. Tonquelle (SOURCE)). 


ft) Ausgangspegelregler 

Diese Regler steuern den Wiedergabepegel an den Ausgangs- 
buchsen auf der Ruckseite und den MithorkontroMpegel an 
der Kopfhorerbuchse. 

Ausgangswahlschalter 

Wahlen Sie mit diesen Schaltern den Ton, der an der Ohr- 
horerbuchse zu horen ist und den Mel^instrumenten und 
Ausgangsbuchsen zugefuhrt wird. Schaltersteliungen 
"SOURCE" (Tonquelle) Oder 'TAPE" (vom Band). 

VU-Meter 

Zeigt die relativen Aufnahme- Oder Wiedergabepegel in VU 
(Volume Units, Voiumeneinheiten). 
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^ REC BIAS Switch 

Bias is a very high frequency AC signal that is applied to 
a tape during recording to improve the recordirtg cap^ill- 
ties of the tape. The amount of bias affects the signahto* 
noise ratio, distortion and frequency response of the tape. 
Different tape formulations require different amounts of 
bias for best results. Therefore TEAC provides this BIAS 
Switch which allows you to select two levels of bias which 
are suitable for a variety of tapes. Use the chart on page 3 
to guide you in selecting the proper setting of the REC 
BIAS Switch. 

Cl REC EQ (EqualiaetionI Switch 

The amount of equalization used during recording affects 
the frequency response of the tape and tape deck. Dif¬ 
ferent tapes require different equalization to properly 
match the tape to the deck. Therefore TEAC provides a 
switch to select two levels of EQ which will provide good 
results with a variety of tapes. Use the chart on page 3 
to help you to select the switch setting that will give 
optimum equalization for various tapes. 

® REC MODE Switches 

The REC MODE Switch for a channel must be ON to allow 
erasing and recording when the deck is placed in the Record 
mode. At least one REC MODE Switch must be ON to 
allow the deck to go into Record mode. Both switches must 
be ON for stereo recording and only one may be ON for 
monophonic recording. During playback only, leave the 
REC MODE Switches OFF to prevent erasing or recording 
of your tape in the event you accidentally depressed both 
the REC and Flay ► Buttons instead of just the Play ^ 
Button. You may go directly from Playback mode to Rec* 
ord mode if a REC MODE Switch is ON during playback 
operation. Without depressing the STOP Button, while the 
tape is in motion, hold in the REC Button while you de¬ 
press the Play ► Button. The red record indicator lamp 
will light. This is called a ''running splice'' or "punch-in 
recordirtg". 


® Aufnahme-Vormagnetlsierungsschalter (REC BIAS) 
V/ormagnetisierung ist ein sehr hochfrequentes Wechsei- 
Stromsjgnal, das dem Band wahrend der Aufnahme zugefiihrt 
wird. urn dessen Aufnahmequalitat zu verbessern. Der 
Betrag der Vor magnet I sierung beeinfluBt den Signal/ 
Rausch-Spannungsabstand, KUrrgrad urKi Frequenzgang des 
Bandes. Unterschiedliche Bandtypen erfordern unterschied* 
liche Vormagnetisierungsbeu^, um bests Resultate zu 
erzielen. Ihr Qerat wurde deshalb mit diesem Vormagneti- 
sierungsschalter ausgestanet. mit dem Sie zwei verschiedene 
Vormagnetisierungspegel wahlen kdnoen, die sich fur eine 
Reihe u n terse hied I icher Bandtypen eignen. Beziehen Sie 
sich bei der richtigen Einstellung auf die Tabelle auf Seite 3. 

® Aufrtahme-EntzerrschaIter (REC EQ) 

Der wahrend der Aufnahme verwendete Entzerrungsbetrag 
beeinfluBi den Frequenzgang von Tonband und Gerat. 
Unterschiedliche Bandtypen erfordern einen unterschied- 
lichen Entzerrungsbetrag, damit ein bestimmtes Band mit 
einem bestimmten Gerat verwendet werden kann. Aus 
diesem Grand wurde dieses Tonbandgerat von TEAC mit 
einem Entzerrschalter ausgerustet. mit dem Sie zwei ver¬ 
schiedene Entzerrungspegel wahlen kdnnen, so daB Sie mit 
den von Ihnen benutzien Bandtypen die besten Resultate 
erzielen. Bei der Einstellung dieses Schalters beziehen Sie 
sich bitte auch auf die Tabelle auf Seite 3. 

(D Aufnahmefunktiomschatter (REC MODE) 

In Betriebsfunktion Aufnahme ist Loschen und Aufnehmen 
nuf moglich, wenn der Funktionsschalter fiir die Kanale 
eingeschaltet isi ("ON"). Oas Gerat kann nur in Betriebs¬ 
funktion Aufnahme geschaltet werden, wenn mindestens 
einer der beiden Schalter gedruckt wird. Fur Stcreo-Auf- 
nahmen mussen beide, fur Mono-Aufnahmen braucht nur 
einer der Schalter gedruckt zu werden. Bei der Wiedergabe 
lassen Sie diese Funktionsschalter ausgeschaltet ("OFF"), 
um unbeabsichtigtes Loschen oder Aufnehmen zu vermei- 
den. falls Sie aus Versehen statt nur der Wiedergabetaste 
die Aufnahme* und die Wiedergabetaste gleichzeiiig ge¬ 
druckt haben sollten. Ist wahrend der Wiedergabe einer der 
Schalter eingeschaltet. so konnen Sie direkt von Wiedergabe 
auf Aufnahme umschalten, indem Sie bei laufendem Band 
ohne die Stoptaste zu drucken die Aufnahmetaste nach 
untan drucken und dort halten, wahrend Sie die Wieder¬ 
gabetaste drucken. Die Aufnahme-Anzeigelampe leuchtet 
rot auf. Dieser Bedienungsvorgang wird "running splice" 
(Umschalten bei laufendem Band) Oder "punch*in record¬ 
ing" (Einschaltaufnahme) genannt. 


6 



Features and Contrels-*4 


Besenderheiten und Bedienelemente-4 



® Tape Transport Control Center 
► FORWARD PLAY 
Starts forward playback. 

^ FAST FORWARD - 

Start fast forward winding operation. 

44 REWIND - 

Starts tape In fast speed reverse winding 
direction. 

iRAi^ RECORD- 

Push these two buttons at the same time 
while REC MODE Switch(es) are ON to 
begin recording. REC Lamp will light. 
|Rl§[FAi5E! REC/PAUSE - 

Record electronics are activated but there 
is no tape movement. REC and PAUSE 
Lamps light. When Forward Play ► Button 
Is depressed, deck begins recording. 

[PMisi PAUSE - 

A temporary stand-by mode. If pushed while 
in Record mode, REC and PAUSE Lamps 
light and Record electronics remain activat¬ 
ed. If pushed while in Playback mode, dedt 
stops. 

[stop] stop - 

Stops tape movement, releases deck from 
Record mode or Pause mode and stops any 
control function. 

PAUSE Control Button Operation 

Recording is greatly simplified by using the PAUSE Button 
rather than the STOP Button when you wish to temporarily 
halt the tape transport- The PAUSE mode is engaged by 
depressing the PAUSE Button white recording to keep the 
deck's recording circuits engaged. 

Use the PAUSE Button: 

* To eliminate commercials when recording from the radio. 

* To eliminate interruptions in the recording during live 
recording or those caused by changing discs. 

* For keeping switch noises or needle clicks out of the 
recording. 

* Anytime you wish to momentarily stop recording. 

If the STOP Button is used rather than the PAUSE, you 
must depress both the REC and ► Buttons to resume 
recording. During tape playback, the PAUSE Button 
functions only to stop the transport in the same manrwr 
as the STOP Button does. 


® Bar>dlaufkontrolltaften 

p Wiedergabe (FORWARD PLAY) 

Startet den Bandlauf fur die Wiedergabe. 

►P Sehneitvorlauf {FAST FORWARD) 

Startet den Schnellvorlauf fur das Abspuken. 
44 Riicklauf {REWIND) 

Startet den Schnellrucklauf fur das Ruck- 
spulen. 
p Aufnahme 

Zum Start der Aufnahme diese beiden 
Taste n gleichzeitig drucken. wahrend elner 
Oder beide AufnahmefunktionsschalterfREC 
MODE) in Stellung ON stehen. Ole Auf- 
nahme-Anzeigelampe leuchtet auf. 

IMIc|!pau$ 1 Aufnahme/Pausa 

Die Aufnahmeschaltkreise warden ein- 
geschaltet. doch das Band beginnt noch nicht 
7 U laufen. Aufnahme- und Pausen-Anzelge- 
lampeo leuchten auf. Wird die Wiedergsbe- 
taste gedruckt. beginnt das Band zu laufen. 
[p^sii Pause 

Zum zeitweiligen Anhalten de$ Bandlaufs. 
Wird die Taste in der Betriebsfunktion Auf¬ 
nahme gedruckt. leuchten die Aufnahme- 
und Pausen-Anzeigelampen und die Auf¬ 
nahmeschaltkreise bleiben eingeschaltet. 
Wird die Taste in der Betriebsfunktion 
Wiedergabe gedruckt. halt das Band an. 
fstogj Stop 

Halt den Bandlauf an. schaltet die Betriebs¬ 
funktion Aufnahme Oder Pause aus und laHt 
alle gedruckten Kontrolltasten in ihre Aus- 
gangsstellung zuruckspringen. 

Bedienungder Pausentaste 

Die Verwendung der Pausentaste stall der Stoptaste vereln- 
facht das Autnahmeverfahren sehr. wenn Sie den Bandlauf 
zeitweilig anhalten woMen. Die Pausenschaltung wird 
wirksam. wenn die Pausentaste wahrend der Aufnahme 
gedruckt wird. wahrend die Aufnahmeschaltkreise ein¬ 
geschaltet bleiben. 

Verwenden Sie die Pausentaste; 

* Um Werbespots zu uberspringen (auszulassen), wenn Sie 
vom Radio aufnehmen. 

* Um Unterbrechungen bei der Aufnahme von Konzert- 
sendungen Oder solche, die beim Umdrehen von Schall* 
pidtten entstehen, zu vermeiden. 

* Um Gerausche beim Umschalten Oder Nadelkratz- 
storungen aus der Aufnahme herauszuhalten. 

* Stets. wenn Sie die Aufnahme fur kurze Zeit unier- 
brechen mdchten. 

Wenn statt der Pausentaste die Stoptaste verwendet wird. 
miissen zum Weiterlaufenlassen des Bandes in Betriebs¬ 
funktion Aufnahme sowohl die Aufnahme- als auch die 
Wiedergabetaste gedruckt werden. Wahrend der Wiedergabe 
halt die Pausentaste nur den Bandlauf an. wie die Stoptaste. 
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® Shut-Off Arm 

Removes electrical power from the transport section if 
the tape breaks or ends. Also provides tape guidance. 

® Cue Lever 

Push up on the Cue Lever to monitor the signal on the 
tape during high speed tape movement. Release the Cue 
Lever when this function is not being used to avoid un¬ 
necessary wear on the heads. Cue Lever can be locked up 
for manual cueing for editing. Note that on 4T models 
material on both sides of the tape must be considered be¬ 
fore cutting and splicing the tape. 

® Pinch Roller 

Applies proper pressure for the tape to be driven by the 
capstan. Engages only during Recording and playback 
operation. 

® Capstan Shaft 

Drives the tape at a constant speed In the Play or Record 
modes. Not engaged with the Pinch Roller during Fast 
Forward or Rewind operation, but rotation continues until 
electrical power is removed from the transport. 

^ Head Housing 

Protects the heads from dust or damage and external 
electro-magnetic interference. 

Rear Connection Panel 

® GND (ground) Terminal Post 

Provides grounding connection to other components, if 
desired. 

® Fuse Receptacle and VoHage Selector Plug 
Remove the fuse cap In the center of the Voltage Selector 
Plug to replace the fuse or to change the voltage selection. 
Be sure that the deck is disconnected from AC Power 
before doing either. See also the included Voltage Conver 
sion Procedure. 

® AC POWER Cord 

Connect the Included AC Power cord to the AC outlet. Make 
sure that AC voltage supply is the same as that specified on 
the tag attached to the deck or on the packing carton be¬ 
fore connecting the deck to AC Power outlet. 


® Abschalthebel 

Schaltet die Spannungszufuhr zum Ba ndt ran sport mecha- 
nismus ab, wenn das Band reiSt Oder bis zum Ende ab- 
gespult ist. Funktioniert auBerdem als Bandfuhrungshilfe. 

® Sucheinriehtung (CUE) 

Stellen Sie diesen Hebei zur Mithbrkontrolle der Signale 
auf dem Band wahrend des Schnellvorspul- Oder SchneM- 
riickspulbetriebs nach oben. Lassen Sie diesen Hebei jedoch 
in der AusgangssteMung (ausgeschaltet). wenn Sie die Such- 
funktion nicht verwenden, damit ein VerschlelS der Ton- 
kopfe vermieden wird. Fur manuelle Bedier^ung der Such- 
einrichtung wahrend der Zusammenstellung von Program- 
men kann der Hebei In der oberen Stellung belassen war¬ 
den. Beaehten Sie. daS bei VierkanalmodeMen das Ton- 
material auf beiden Seiten des Bandes zu berucksichtigen 
ist, bevor Sie das Band zerschneiden und neu kleben. 

® Andruckrolfe 

Appliziert den richtigen Oruck auf das von der Tonwelle 
angetriebene Band. Wird nur in den Betriebsfunktionen 
Aufnahme und Wiedergabe wirksam. 

® Tonwellensehaft 

Treibt das Band in den Funktionen Wiedergabe und Auf¬ 
nahme mit gleichbleibender Geschwindigkeit an. In Betriebs- 
funktion Schnellvorlauf und Schnellrucklauf ist der Ton¬ 
wellensehaft nicht mit der Andruckrolle gekoppelt, doch 
dreht er sich welter, bis die Betriebsspannung vom Band- 
transportmechanismus entfernt wird. 

^ Tonkopfgehluse 

Schutzt die Tonkopfe gegenStaub Oder Besch^igungen und 
externe elektromagnetische Aufladung. 

AnschluBplatte auf der Ruckseite 

® Efdkiemme (QND) 

Fur einen geerdeten AnschlulS an andere Cerate, falls ge- 
wOnscht. 

9 Sicherungsfassung und Spannungswahlstacker 
Zum Auswechseln der Sicherung Oder Umschalten des 
Betrlebsspannungswahlers entfernen Sie den Deckel der 
Sicherungsfassung in der Mitte des Spannungswahlsteckers. 
Achten Sie darauf, daS die Netzspannung im Gerat aus- 
geschartet ist, bevor Sie damit beginnen. Siehe auch die 
beigefugte Anieltung zur Spannungsumstellung. 


® Netzkabel 

SchlleBer^ Sie das zum Lieferungsumfang gehorende Netz¬ 
kabel an die Steckdose an. Bevor Sie das Gerat jedoch ans 
Netz anschlleSen, vergewissern Sie sIch bitte. dal^ die Netz¬ 
spannung der auf der dem Gerat beMlegenden Konlrollkarte 
Oder den Angaben auf der Verpackung entspricht. 




Feoturas and Contrela>6 


Basondarhaitan und Badianalamanta-6 



® REMOTE RC-120/TIMBR CONTROL RC-320 
Connections and Plug 

Tape deck operations can be controlled remotely or at a 
preset time using TEAC accessories connected to this 
jack. The Dummy Plug must be removed to provide access 
to the socket. The Dummy Plug must be connected when 
those accessories are not being used to insure proper 
operation of the deck. 

® OUTPUT L and R Jacks 

Use the supplied Input-Output Connection Cords to con¬ 
nect the OUTPUT Jacks to the appropriate jacks on your 
stereo amplifier. These are normally designated "tape 
monitor", 'Tape deck-PLAY" input, or the "AUX" jacks 
may be used. 

® IN/OUT (DIN) Connector 

An optional cord with DIN connectors may be used for 
inter-connecting the deck with a stereo amplifier using a 
single connecting cable. However, when using the DIN cord 
Inputs, the recording levels are established by the MIC 
Level Controls. This prevents satisfactory mixing of the 
microphone and line inputs. If use of the OtN cord restricts 
your operation or if the sound quality is poor or distorted, 
remove the DIN cord and use the Input-Output Connection 
Cords provided in the accessory packet. 

CAUTION: Never connect both a DIN cord and the Input- 
Output Connection Cords at the same lime. One or the 
other is sufficient. Audio problems are often encountered 
when both types of inputs are used. 

® LINE IN Jacks 

Use the supplied Input-Output Connection Cords to con¬ 
nect these jacks to your Stereo amplifier's output or line 
output jacks that are designated as 'Tape deck-REC" 
recording outputs. Never connect any speaker outputs to 
these LINE IN Jacks. The excessive power from the ampli¬ 
fier would severely damage your tape deck. 


® Anschlitfse und Sleeker fur Fernbadienung RC‘120/ 
Zeitgeber RC-320 

Oer Bandbetrieb kann durch F embed ienung gesteuert 
Oder mit Hilfe von an diese Buchse angeschlossenen TEAC- 
Zusaugeraten jeder voreingestellten Zeit ausgeldst war¬ 
den. Oazu muQ die Steckerattrappe aus der Buchse ent* 
fernt werden. Werden die Zusatzgerate nicht verwendet, 
muB sie in die Buchse gesteckt werden, damit richtiger 
Betrieb gewahrleistet ist. 

® Ausgangsbuchsen (L und R) 

Verbir)den Sie mit den zum Lieferungsumfang gehorenden 
Eingangs/Ausgangs-V/erbindungskabein diese Ausgangs¬ 
buchsen mit den entsprecher>den Eingangsbuchsen an Ih- 
rem Stereo-Verstarker. Diese sind normalerweise mit 
"Tape Monitor" gekennzeichnet. "Tape deck*PLAY" 
Oder die Reserveeingange (AUX) konnen jedoch auch ver¬ 
wendet werden. 

® Eingangs/Ausgar>gs(DIN)-Buchse 

Fur eine Verbindung des Gerats mit einem Stereo-Ver- 
starker kann auch das als Spezialzubehor erhaltliche Ver- 
bindungskdbel mit DIN-Steckern verwendet werden. Bel 
Verwendung der DIN-Kabel-Eingange werden die Auf- 
nahmepegel von den Mikrofonpegelreglern bestimmt. 
Dieser Umstand verhindert jedoch eine befriedigende Mi- 
schung von Mikrofon- und LINE-Eingangen. Sollte die Be- 
nutzung des DIN-Kabels daher die Bedienung beeintrach- 
tigen oder wenn die Tonqualitat schlecht Oder verzerrt 
ist. entfernen Sie das DIN-Kabel und verwenden die Gin- 
gdn 9 s/Ausgangs-Verbir>dun 9 skabel, die zum Lieferungsum- 
fang gehoren. 

Achtung: SchlieBen Ste niemals die Eingangs/Ausgangs- 
Verbindungskabel und das DIN-Kabel zur gleichen Zeit an. 
Eines von beiden genugt. Betriebsstorungen rtihren oft 
vender gleichzeitigen Verwendung beider Kabel her. 

® LtNE-IN-Efngangsbuchsen 

Fur die Verbindung dieser Buchsen mit den Ausgangs- Oder 
LINE-OUT-Ausgangsbuchsen Ihres Stereo-Verstarkers (die 
mit "Tape deck-REC" gekennzeichnet sind) venwenden 
Sie die mitgelieferten Eingangs/Ausgangs-Verbindungskabel. 
Verbinden Sie niemals die Ausgangsbuchsen von Laut- 
sprechern mit diesen LINE-IN-Eingangsbu^^sen, da die 
uberhohe Ausgangslelstung des Verstarkers I hr Tonbend- 
gerat schwer beschadigen wurde. 
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Threading the Tape and Einfddein des Bandes und 

Reel Adapters-1 Spalenadapter-1_ 


Threading the Tape 

Install the full reel of tape on the left reel table and the 
empty reel on the right reel table. See explanation of the 
'*QUIK LOK" Reel Holders on page 4. Unwind about 30 
inches of tape and thread it in this order: over the left 
tension arm, under the guide post, under the entire head 
assembly, between the capstan and Pinch Roller, under the 
tape Shut-Off Arm and then up and around (counterclock¬ 
wise) the empty reel. To secure the end of the tape to the 
reel, insert the end of the tape into the notch of the reel. 
Then, while holding the end of the tape against the reel, 
rotate the reel counter clockwise until several turns of tape 
are wound around the reel and the Shut-Off Arm is pulled 
up to its upright position. 



Reel Adapters for 10-1/2" Reels 

When using large diameter tape reels use the supplied Reel 
Adapters (TZ-6121. 

1. Secure the Reel Adapters using the same procedure as 
that for 7" reels explained on page 4. 

2. Turn the locking knob of the Reel Adapter fully counter¬ 


clockwise. 

3. Align the three notches in the 10-1/2" reel hub with the 
three pairs of detents on the Reel Adapter and push the 
reel all the way onto the Reel Adapter. See Oiag. (§) on 
page 18. 

4. Turn the locking knob of the Reel Adapter tightly 
clockwise about 90 degrees until the reel is firmly 
secured to the Reel Adapter. See Diag. (§) on page 18. 


Einfadein das Bandes 

Setzen Sie die voile Tonbandspule auf den linker) Spulen- 
teller und die leere Spule auf den rechten. Siehe dazu die 
Instruktionen fur die "QUIK LOK" SpulenhaIterungsvor- 
richtungen auf Seite 4. Wickein Sie etwa 75cm Band ab 
und fadeln Sie es folgendermaBen ein; uber den linken 
Bandzughebel, unter der Bandfuhrungsrolle unddem ganzen 
Tonkopfteil hindurch, zwischen Tonwelle und Andruckrolle 
hindurch, unter dem Abschalthebel hindurch und dann 
wickein Sie es im Gegenuhrzeigersinn auf die leere Spule. 
Zur Sicherung des Bar>des fiihren Sie sein Ende in den 
Schlitz in der Spule ein und drehen, wahrend Sie das Band 
gegen die Spule pressen, diese so lange im Gegenuhrzeiger¬ 
sinn, bis mehrere Windur^gen Band auf die Spule gewickelt 
Sind und der Abschalthebel nach ^en gezogen wird. 



Spulenadapter fur 26,5cm-Spulen 

Bei der Verwendung von Spulen mit grofiem Durchmesser 

sind die zum Lieferungsumfang gehbrenden Spulenadapter 

(TZ-6121 zu benutzen. 

1. Sichern Sie die Spulenadapter auf die gleiche Weise 
wie fiir die 18cm'Spulen auf Seite 4 beschrieben. 

2. Drehen Sie den Justierknopf des Spulenadapters ganz 
im Gegenuhrzeigersinn. 

3. Passen Sie die drei Aussparungen Im Mittelloch der 
26,5cm-Spulen auf die drei Paar Sperrzungcn auf dem 
Spulenadapter und drucken Sie dann die Spule fest auf 
den Spulenadapter. Siehe Abb. B auf Seite 18. 

4. Drehen Sie nun den Justierknopf des Spulenadapters 
etwa 90^ im Uhrzeigersinn. bis die Spule fest und 
sicher auf dem Spulenadapter sitzt. 
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Threading the Tape and Reel Adapter«.2 Einfddeln de* Bandes und Spulenadapter-2 


When removing the reel from the Reel Adapter, turn the 
locking knob counterclockwise and use both hands 
to carefuilv P^M the reel off the Adapter. 

Removal of the spacer is quite easy: 
n turn the adapter while holding the spacer until the 
ears of the spacer match the cut-outs at the back surface 
of the adapter 2) lift spacer off of the adapter 3) l^ep 
the spacer for future use with metal reels. See Oiag. © . 


Beim Herausnehmen der Spule drehen Sie den Justler- 
kr>opf im Gegenuhrzeigersinn und nehmen die Spule aus 
dem Adapter mit beiden Handen heraus. 

Das Absiandsstuck 1st leicht herauszu nehmen 
t) Abstandsstiick festhalten und Adapter durch Drehung 
so auf dieses passen. dal^ seine Sperrzungen und die 
Aussparungen auf der Ruckselte des Adapters inein* 
andergreifen 2) Abstandsstuck vom Adapter abheben 
3| Abstandsstiick for spatere Verwendung mit Metal I* 
spulen aufbewahren. Siehe Abb. (D • 


DIAGRAM® 




REEL TABLE 




DIAGRAM (D 




DIAGflAU © 

out! ■ DIM! 


Friction Coupled Control Knobi 

The MIC. LINE and OUTPUT Level Controls are designed 
with both channels on the same shaft. This pairing permits 
simultaneous and parallel adjustment of both channels. 
By grasping either knob (Left or Right Channel) you have 
control over both channels, for these knobs are held to- 
gather by friction, 

To change only one of the diannels on a control, hold 
one knob stationary and turn the other knob to gel the 
desired balance between channels. 


Priktionsgekuppelte Kontrollknopfe 

Die MIkrofon-. LINE- und Ausgangspegelregler warden so 
konstruiert. daB sich beide Kanale auf dem selben Schaft 
befinden, wodurch elne gleicbzeltige. parallele Kanalaus- 
steuerung moglich 1st. Mit jedem der beiden Knopfe (linker 
Oder rechter Kanal) kdnnen beide Kanale ausgesteuert 
warden, da sie friktionsgekuppelt sind. 

Wenn Sie nur einen Kanal regulieren wollen, halten Sie 
einen Knopf fest und drehen den andern, bis Sie die ge- 
wunschte Balance zwischen beiden Kanalen erhalten. 
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stereo Ployback Procedure Stereo-Wiedergobeverfahren 


Preliminary Set-up 

The following steps are preliminary to stereo playback. 

It i$ recommended that the LINE artd MIC controls be set 

to minimum to prevent any spurious signals from interfer¬ 
ing with playback. 

1. Thread the tape. 

2. Set the REEL Size Selector Switch to match the reel 
size. 

3. Set the tape SPEED Selector Switch to match the 
speed used during recording. (See page 6 ) 

4. Set the OUTPUT Selector Switches to TAPE position. 

5. Set the REC MODE Switches (L & R> to OFF to prevent 
accidental erasure of your tape. 

6 . Adjust the OUTPUT Level Controls to approximately 
the 12 o'clock position ( 1/2 turn clockwise from min.). 

7. Verify the connections between all components. 

8 . Prepare the stereo amplifier for tape playback accord- 
ir>g to its instruction manual. 

NOTE: The BIAS and EQ Switches have no effect during 
playback. 

Operation 

1. Apply AC power to the deck and other components. 

2. Depress the ► Button to begin forward Playback. 

3. Adjust the OUTPUT Level Controls so that the loudest 
passages do not exceed 0 VU. although they should 
almost reach a 0 VU indication. 

4. Control the volume level from your speakers by the 
Volume Control on your stereo amplifier. 

5. After making all audio adjustments on the stereo ampli¬ 
fier (tone, balance, filter, etc.) you may rewind the tape 
to the beginning of the music and listen from the be¬ 
ginning. 

6 . When side 1 is completed (all tape on the right side reel), 
inter-change the reels, putting the full reel on the left 
reel table. Depress the ^ Button to play the remaining 
program (side 2 ) on the tape. 

NOTES; If the recorded tape is a 1/2 track tape all of the 
recorded material will be played on one pass 
through the tape. 



Vorbereitungen 

Die folgenden tnslruktionen dienen der Vorbereitung fur 

die Stereo-Wledergabe. Es empfiehit sich. die Mikrofon- 

und LINE-Eingangspegelregler auf Minimum zu stellen. 

Oamit wird verhindert. dad sich Irgendwelche Nebensignale 

bei der Wiedergabe storend bemerkbar machen. 

1. Das Band einf^eln. 

2. Den Wahlschalter fiir die SputengroBe entsprechend der 
verwendeten ^uteeinstellen. 

3. Bandgeschwindigkeltswahlschalter entsprechend der bei 
der Aufnahme verwendeten Geschwindigkeit einstellen, 

4. Den Ausgangswahlschalter auf TAPE stellen. 

5. Die Aufnahmefunktionsschalter (L und R) auf OFF 
schalten. urn unbeabsichtigies Loschen des Bandes 
auszuschliefien. 

6 . Stellen Sie die Ausgangspegelregler ungefahr auf ''12 
Uhr" (eine halbe Umdrehung von Stellung Minimum aus. 
im Uhrzeigersinn). 

7. Oberprijfen Sie aMe Ar^schlusse an andere Cerate. 

8 . Schalten Sie den Stereo-Verstarker auf Betrlebsbereit- 
schaft fiir Bandwledergabe entsprechend seiner Bedle- 
nungsanleitung. 

ANMERKUNG; Vormagnetisierungs- und Entzerrschalter 

haben keine Auswirkung auf die Wieder¬ 
gabe. 

Bedienung 

1 . Netzspannung fur das TonbandgerM und die angeschlos- 
senen Komponenten einschalten. 

2. Driicken Sie die Vorwarts-Wledergabetaste ( > ) zum 
Start der Wiedergabe. 

3. Steuern Sie mit den Ausgangspegelreglern den Pegel so 
aus. daS die lautstarksten Signale 0 VU nicht iiber- 
schreiten. Der Nadelausschlag der VU-Meter sollte bis 
knapp zur 0 VU-Anzeige gehen. 

4. ReguHeren Sie die Lautstarke der Lautsprecher mit dem 
Lautstarkeregler des Stereo-Verstarkers. 

5. Nachdem Sie am Verstarker atle notwendigen Einstel- 
lungen (Klaogfarbe, Balance. Filter usw.) gemacht 
haben. spulen Sie das Band bis zum Anfang zuruck und 
beginnen mit der Wiedergabe. 

6 . I$t die ganze erste Seite ^gespielt Id.h. das Band ist ganz 
auf die rechte Spule gewickelt). wechsein Sie die Spulen 
aus und legen die voile auf den Mnken Spulenteller. 
Zum Abspielen der zweiten Seite wiederum die Vor- 
warts-Wiedergabetaste d riicken. 

ANMERKUNG: 1$t das Tonband mit 2 Spuren bespielt. 

wird das gesamte Aufnahmematerlal in 
einem Banddurchgang wiedergegeben. 
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Ploybock Compatibility and 

Wiedergobe-K 

ompatibilitdt und 

Settinp the Playback Level 


des Wiedergabepegels 


Playback Compatibility 

A 4 track stereo tape deck can playback both 4 track and 2 
track tapes and from the standpoint of compatibility 
has the widest possible range of utilization. When playing 
a 2 track stereo tape on a 4 track deck, track #1 will be 
completely covered by the head. Track #2 will be slightly 
off alignment but stereo can still be enjoyed by compen- 
sating for the slight loss of track #2 volume with the 
Volume or balance controls. On the other hand a 4 track 
tape cannot be played back on a 2 track deck as both tracks 
#1 and #2 will be reproduced together resulting in mixed, 
unintelligible sound. See Fig. A which shows the starxlard 
NAB track configurations for 2 track and 4 track recording. 



Pig. A 

Setting the Playback Level 

The OUTPUT Level Controls regulate the audio level to 
your stereo amplifier and also the listening level to your 
headphones, allowing you to monitor the level and quality 
of the sound fed to the amplifier. When listening through 
an amplifier, it is best to have the deck's output approxi¬ 
mately the same as the original recording level. 

1. Set the OUTPUT Selector Switches to TAPE. 

2. Set the OUTPUT Level Controls to approximately the 
2 o'clock position. 

3. Begin playback by depressing the ► Button. 

4. Adjust the OUTPUT Level Controls so that the loudest 
passages on the tape indicate about 0 VU. 

5. Make all listening volume adjustments (for loud speaker 
output) by changing the volume controls on the stereo 
amplifier. 

6 . Further changes^to the OUTPUT Level Controls are not 
needed unless the VU Meter pointers greatly exceed 
0 VU. 


Wied ergab e* Ko mpat ib il itat 

4-Spur-Stereo-Tonbandgerate konnen sowohl 4'Spur-Bander 
als auch 2‘Spur-6ander wledergeben und bieten da her vom 
Staredpunkt der Kompatibilitat aus gesehen die meisten 
Verwendungsmoglichkeiten. Beim Abspielen eines 2-Spur' 
Bandes auf einem 4'Spur'Gerdt wird Spur 1 vollstandig vom 
Tonkopf erfaSt. Spur 2 wird nicht ganz erfal^t, doch kann 
immer noch eine Stereo-Wiedergabe erzielt werden, da der 
leichte Verlust an Lautstarke auf Spur 2 mit der> Laut- 
Starke- Oder Balancereglern ausgeglichen werden kann. 
Ein 4'Spuf-Band jedoch kann nicht auf einem 2'Spur' 
Gerat abgespielt werden, da in diesem Fall Spur 1 und 2 
zusammen wiedergegeben wurden, was einen volllgen 
'Tonsalat" zur Folge hatte. Siehe Abb. A, auf der die 
Daten fiir 2' und 4'Spur'Aufnahmen nach Standard NAB 
angegeben werden. 




Ausneuerung des Wiedergabepegels 

Die Ausgangspegelregler reguKeren sowohl den dem Stereo- 
Verstarker zugefuhrten als auch den im Kopfhbrer zu 
horenden SignalpegeL der Ihnen damit elne Qualitats- 
kontrolle der dem Verstarker zugefuhrten Signale er* 
mdglicht. Wenn Sie die Wiedergabe uber den Verstarker 
horen, empfiehit es sich, den Ausgangspegel des Tonband* 
gerats entsprechend dem ursprlinglichen Aufnahmepegel 
auszusteuern. 

1. AusgangswahlschaIter auf TAPE stellen. 

2. Ausgangspegelregler ungefahr auf Stellung "2 Uhr" 
drehen. 

3. Wiedergabe durch Orucken der Wiedergabetaste ( ^ ) 
starten. 

4. Ausgartgspegel mit den Reglern so aussteuern, daB die 
Idutstarksten Signale etwa bei 0 VU angezeigt werden. 

5. Einstellung der Lautstarke (fiir den Lautsprecher-Aus- 
gang) mit den Reglern am Verstarker vornehmen. 

6 . Eine weitere Bedienung der Ausgangspegelregler 1st 
nlttiX nbtig, es sei denn, die Nadeln der VU-Meter 
schlCigen weit iiber 0 VU hlhaus aus. 
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stereo Recording Procedure Stereo-Aufnohmeverfahren 


Preliminary Set-up 

1. Set the REEL Size Selector Switch to match the size 

reel being used; LARGE for SMALL for 7". 

2. Set the SPEED Selector Switch for the desired speed. 
15 Ips or 71/2 ips on the A-3300SX 2T. 7-1/2 ips or 
3-3/4 ips on the A-3300SX. 

3. Thread a blank tape on the deck. 

4. Initially set the MIC and LINE Level Controls to 
minimum. 

5. Set the OUTPUT Level Controls to approximately the 
2 o'clock position. 

6 . Set the OUTPUT Selector Switches to SOURCE. 

7. Set the REC £Q and REC BIAS Switch to match the 
tape. See the chart on page 3. 

8 . Set the REC MODE Switches to ON. 

9. Verify the proper connections between the recording 
source and the tape deck's Input. 

10. Prepare the tuner, amplifier or other source as in¬ 
structed in its instruction manual. 

Operation 

1. Apply AC Power to the deck and other components. 

2. Begin recording from your source, i.e., start the phono¬ 
graph record, tune in the PM radio station, talk into 
the microphorves, etc. 

3. Adjust the MIC or LINE Level Controls (depending on 
the source) for the desired recording level, generally 
not exceeding 0 VU. 

4. Depress the REC and ^ Buttons. 

5. Change the OUTPUT Switch to TAPE, and adjust the 
OUTPUT Level Controls so that the VU Meters irtdi- 
cate the same relative level when switching the OUT¬ 
PUT Selector Switches back and forth between TAPE 
and SOURCE. 

6 . Depress the STOP Button. Rewind the tape to the 
beginning. 

7. Depress the REC and PAUSE Buttons. 

8 . Start the source again. Begin recording by depressing 
the ^ Button. 

9. Set OUTPUT Switches to the TAPE position. 

This "off-the-tape" monitoring shows you the actual 
quality of the recording. Any problems with the tape 
or tape deck will be reveeled. 

10. Record to the end of the tape. If your deck is the 
A-3300SX 2T (2 track) model the entire tape is 
recorded. If your deck is The A-3300SX (4 track) 
model, you may inter-change the reels and record side 
2 of the tape. 


Vo rbereit ungen 

1. Steilen Sie den Wahlschalter fur die SpulengroSe 
entsprechend der von Ihnen benutzten ein: "LARGE" 
fur 26,5cm-Spulen. "SMALL" fur 18cm-Spulen. 

2. Geschwindigkeitswahlschalter auf die gewiinschte Ge- 
schwindigkeit einstellen: 38cm/sec Oder 19cm/sec beim 
Modell A-3300SX 2T. 19cm/sec Oder 9,5cm/sec beim 
Modeil A-3300SX. 

3. Ein leeres Tonbarxl einfadeln. 

4. Steilen Sie zunachst die Mikrofon- und LINE-Ein- 
gangspegelregler auf Minimum. 

5. Steilen Sie die Ausgangspegelregler ungefahr auf Posi¬ 
tion "2 Uhr". 

6 . Ausgangswahlscha I ter auf SOURCE (Tonquelle) steilen. 

7. Vormagnetisierungs- und Entzerrschalter entsprechend 
dem verwendeten Band einstellen. Siehe Tabelle 
Seite 3. 

8 . Aufnahmefunktionsschalter auf ON steilen. 

9. Uberprufen Sie die Verbindung zwischen der auf- 
zunehmenden Tonquelle und den Eingangen des Ton- 
band gerats. 

10. Bereiten Sie das Rundfunkgerat, den Verstarker Oder 
die betreffende Tonquelle entsprechend ihrer Bedie- 
nungsanleitung fur die Aufnahme vor. 

Bedienung 

1. Netzspannung fur das Tonbandgerat und die anderen 
Komponenten einschalten. 

2. Begionen Sie mit der Aufnahme der Tonquelle d.h. 
lessen Sie die Schallp latte laufen Oder wahlen Sie einen 
UKW-Sender Oder sprechen Sie ins Mikrofon etc. 

3. Steuern Sie mit den Mikrofon- Oder LfNE-Etngangs- 
pegelreglern (je nachdem, was fur elne Tonquelle Sie 
gewahit haben) den gewunschten Aufnahmepegel so 
aus, daS die VU-Meter-Anzeige nicht uber 0 VU hin- 
ausgeht. 

4. Aufr^dhmetaste urxd Wiedergabetaste drucken. 

5. Ausgangswahlschalter auf TAPE umstellen und die 
Ausgangspegelregler so einstellen, daB die VU Meter 
beim Umschalten der Ausgar^gswahlschalter von TAPE 
auf SOURCE und zurudc den gleichen Signaipegel 
anzeigen. 

6 . Stoptaste drucken. Oas Band bis zum Anfang zuruck- 
spulen. 

7. Aufnahme-und Pausentaste drucken. 

8 . Tonquelle noch einmal einschalten. Aufnahme durch 
Drucken der Wiedergabetaste beginnen. 

9. Ausgangswdhlschalter auf TAPE steilen. 

Diese Mithorkontrolle zeigt Ihnen die tats^hliche 
Tonquaiitat des Aufnahmesignals und ermoglicht 
auBerdem das sofortige Erkennen von Storungen auf 
dem Band Oder Problemen mit dem Geral. 

10. Bespielen Sie das ganze Band. Beim Modell A-3300SX 
2T (Zweispurgerat) wird ineinem Durchgang das ganze 
Band bespieft, beim Vierspurmodell A‘3300SX konnen 
Sie die Spulen umdrehen und auch die zweite Seite 
bespielen. 
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Special Recording-1 Spezialaufnahmen-1 


Live Recording 

High quality recording begins with high quality micro¬ 
phones. Your deck will perform excellent live recordir>g 
from any high quality microphones with impedances of 
600 to 10,000 ohms. Low impedance microphones with 
impedances of 150 to 600 ohms will also work satisfac¬ 
torily. 

1. Connect the microphones to the MIC L & R Jacks on 
the front panel of your deck. 

2. Use headphones for monitoring to prevent feed-back 
from developing whistles or squeals in the recording. 

3. Set the OUTPUT Selector Switches to SOURCE. 

4. Reduce the LINE Level Controls to minimum. 

5. Adjust the MIC Level Controls for the desired recording 
level on the VU Meters. 

6 . Other recording procedures are the same as the Stereo 
Recording Procedure explained on page 24. 


MIC/LINE Mixing 

You may mix the signal from both the MIC and the LINE 
Inputs for interesting and creative effects on your record¬ 
ings. For instance you may want to add your voice com¬ 
mentary via mics to an instrumental selection that is beir>g 
fed into the LINE IN Jacks. You may want to mix together 
two different songs, one connected to the LINE IN Jacks 
and the other fed to the recorder by the microphones. 
Your deck was designed to allow you to mix the LINE and 
MIC Inputs easily and accurately. 

1. Connect the mics to the MIC Jackson the front panel. 

2. Use headphones to monitor the recording to prevent 
feed-back squeals and whistles. 

3. Set the OUTPUT Selector Switches to SOURCE to listen 
to the input signals for synchronization. 

4. Balance the relative level between the Inputs usir)g the 
MIC and LINE Level Controls. Remember to keep 
the overall level about 0 VU. 

5. Recording with microphones and MIC/LINE Mixir>g 
may require some practice before you are able to get 
the high quality recordings your deck is capable of. 
The type of mics used, the characteristics of the mics, 
the positioning of the mics, the type of sound being 
recorded, and the acoustics of the room are some of 
the factors which will affect the quality of the mic re¬ 
cordings. Practice and experimentation will help you to 
develop your own mic recording technique. 


" L i uf na h men 

Die Qualitat Ihrer Aufnahmen hangt in erster Linle von den 
Mikrofonen ab. I hr Tonbandgerat liefert hervorragende 
Aufnehmen mit jedem Mikrofon.dessen Impedanz zwischen 
600 und 10000 Ohm liegt. Niederohmige Mikrofone mit 
einer Impedanz von ISO bis 600 kdnnen jedoch ebenfalls 
mit zufriedenstellenden Resultaten verwendet werden. 


1. Schliefien Sie die Mikrofone an die linken und rechten 
Mikrofonbuchsen auf der Frontplatte Ihres Qerats an. 

2. Zur Mithorkontrolle verwenden Sie einen Kopfhorer. 
Oamit werden Riickkopplungseffekte vermleden. die 
Pfeifstdrungen in Ihre Aufnahmebringen konnten. 

3. Stellen Sie die Ausgar^gswahlschalter auf SOURCE. 

4. Stellen Sie die LINE-Eingangspegelregier auf Minimum. 

5. Steuern Sie den Aufnahmepegel mit den Mikrofon-Ein* 
gangspegelreglern unter Beobachtung der VU-Meter- 
Anzeige nach Wunsch aus. 

6 . Die weiteren Bedienungsschritte sind die gleichen wie 
die untar "Stereo-Aufnahmeverfahren" auf Seite 24 


beschriebenen. 


Mischen von Mikrofon* und LINE-Eingangssignalen 
Sie kdnnen sowohidie Eingangssignale von den Mikrofonen 
als auch von den LINE-Anschlussen mit Ihren Aufnahmen 
mischen. Damit lassen sich interessante Effekte erzielen. 
Zum Beispiel kdnnen Sie ?u Instrumentalstiicken, die uber 
die LINE-Eingange aufgenommen werden. mit den Mikro¬ 
fonen einen gesproehenen Kommentar hinzufugen. Oder 
Sie kdnnen zwei verschiedene Lieder mischen. das eine. 
das Sie uber die LINE-Anschliisse. das andere. das Sie uber 
die Mikrofone aufnehmen. Mit diesem Tonbandgerat sind 
solche Mischaufnahmen ohne weiteres problemlos durch- 
zufiihren. 

1. SchlleBen Sie die Mikrofone an die Mikrofonbuchsen auf 
der Frontplatte an. 

2. Verwenden Sie zur Mithorkontrolle den Kopfhorer. urn 
Riickkopplungseffekte zu vermelden. 

3. Fur die Synchronlsierung der Eingangssignale stellen Sie 
den Ausgangswahlschalter auf SOURCE (Tonquelle). 

4. Mit den Mikrofon- und LINE-Eingangspegelreglern 
steuern Sie die Eingangssignale so aus, daQ beide Ton- 
quellen den gleichen Aufnahmepegel haben. Achten Sie 
darauf. daS der Gesamtpege) 0 VU nicht uberschreitet. 

5. Aufnehmen mit den Mikrofonen und Mikrofon/LINE- 
Eingangsmischen erfordert einige Obung. bevor Sie die 
voile TonquaMtat erhalten. die mit diesem Tonband¬ 
gerat erzielt werden kann. Eine ganze Reihe von Ge- 
sichtspunkten spielt dabei eine RoHe, und Sie sollten 
Sie bei dieser Art Aufnahme besonders beachten, z.B. 
die Mikrofootypen. ihre speziellen Eigenschaften und die 
Orte. an denen Sie aufgestellt werden. die Art der auf- 
zunehmenden Tonquellen und die Akustik des Auf- 
nahmeraums. Im Lauf der Zeit werden Sie mit wachsen- 
der Erfahrung Ihre eigenen Aufnahmetechniken mit den 
Mikrofonen entwickein und hervorragende Ergebnisse 
erzielen kdnnen. 
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Speciol Recording*^ 


Spaxioloufn<ihmon*2 



Timer Controlled Recording 

TEAC's optional accessory RC-320 Timer Control Adapter 
will work with almost any electrical switching clock timer 
to start recording on your ded< at a pre-set tin>e. Remove 
the Dummy Plug at the rear of your deck to connect the 
RC 320. Remember to make all the preparations for 
recording and set the recording level before setting the 
clock timer. You might also want to reduce the speaker 
volume level at your stereo amplifier. The RC'320 may be 
left connected to your deck during normal operating 
procedures with your deck provided that both buttons on 
the RC-320 are dis-engaged (UP). 

Remote Controlled Recording 

TEAC's optional accessory, RC-120 Remote Control 
Adapter gives you total control over the transport controls 
of your deck from up to 15 feet away. Even REC and 
PAUSE can be engaged from the comfort of your easy 
chair, Remove the Dummy Plug on the rear of the deck to 
install the RC-120 plug, Follow the instructions included 
with the Adapter. This accessory may be left connected 
while you use the controls on the deck. 

Recording Directly from a Source 

Although the connections shown on page 38 of this manual 
show only connections to an amplifier, you need not limit 
yourself to that source for recording. In fact, almost any 
standard audio component may be connected from its 
output to the LINE IN Jacks of the deck with the follow¬ 
ing exceptions, 

1. Never connect the speaker output of any amplifier to 
the deck. 

2. Turntable and phonograph outputs need special ampli¬ 
fication and equalization from an amplifier before they 
can be recorded. 

3. DIN cord are designed only for connection between the 
deck and a stereo amplifier. 

4. Electrical pickups from musical instruments, electric 
guitars and electronic organs are probably unacceptable. 
Check with your dealer or consult the unit's instruction 
manual before attempting to record directly from these 
sources. 


Aufnahme mil Zeitgeberkontrolie 

Der Zeitgeber-Adapter RC-320 von TEAC ist mit fast 
jedem elektrischen Zeitgeber zu verwenden. Mit elnem 
Zeitgeber konnen Sle zu jeder voreingestellten Zeit die Auf- 
r>ahme auslosen, Entfernen Sie die Steckerattrappe auf der 
Ruckseite des Gerats und schfieHen Sie den RC-320 an. 
Folgen Sie dabel den Instruktionen, die dem Adapter 
beiliegen. Beachten Sie.daS alie Bedienungsvorbereitungen 
fur die Aufnahme gemacht werden miissen und der Auf* 
r»hmepegel vorher auszusteuern ist,bevorSie den Zeitgeber 
auf die Uhrzeit einstellen, zu der die Aufnahme gestartet 
werden soil. Es empfiehit sich auSerdem, auch die Laui- 
sprecher-Lautstyke an Ihrem Stereo-Verstarker zu reduzie- 
ren. Der Zeitgeber-Adapter RC-320 kann angesch lessen 
bleiben. wenn Sie Ihr Tonbandgerat in den normalen Be- 
triebsfunktionen bedienen, vorausgesetzt, daS die beiden 
Schalter des Adapters ausgeschaltet sind (obere SteMung). 

Aufnahme uber Fernbedienung 

Mit dem Fernbedienungs-Adapter RC-120 von TEAC 
konnen Sie alleBandtransportfunktionenaus elnem Abstand 
von fast 5m kontrollleren. Sogar Aufnahme und Pause kann 
vom Sesset aus ausgelost werden. Entfernen Sie die 
Steckerattrappe auf der Gerateruckseite und schlieSen Sie 
den Stecker des Adapters an. Folgen Sie dabei den dem 
Adapter beiliegenden Instruktionen. Dieses Zubehor kann 
wahrend des normalen Betriebs angeschlossen bleiben. 

Direktaufnahmen voneir>er TorK)uelle 
Obwohl die auf Seite 38 dieser Bedienungsanleitung darge 
stellten Anschlusse nur diejenjgen fur einen Verstarker zei- 
gen, besitzt dieses Tonbandgerat fast unbegrenzte An- 
schluGmogtlchkelten an Standard-Audio-Komponente. 
DIese werden. mil den folgenden Ausnahmen, an die 
LINE-IN*3uchsen angeschlossen: 

1. Verbinden Sie nlemais den Lautsprecher-Ausgang eines 
Verstarkers mit dem Tonbandgerat. 

2. Plattenspleler und Phonograph-Ausgange mussen von 
einem Verstarker verstarkt und entzerrl werden, bevor 
sie aufgenommen werden konnen. 

3. Das OIN-Verbindungskabel ist our fur den AnschluB 
eines Stereo-Verstarkers an das Tonbandgerat bestimmt. 

4. Elektrlsche Tonabnehmer von Musikinstrumenten, elek- 
tris^en Gitarren Oder elektronischen Orgein konnen 
wahrschelntich nicht angeschlossen werden. Lassen Sie 
sl^ von Ihrem Har^dler beraten Oder lesen Sie die 
betreffenden Bedienungsanleitungen, bevor Sie direkt 
von diesen Tonqueilen aufzunehmen versuchen. 
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Owner’s Care-1 Wartung und Pflege-1 


Cleaning of the Heads 

The single most important point in tape deck maintenance 
is frequent and proper cleaning of the heads. The heads 
should always be cleaned before making important record- 
ings and at least once for every 8 hours of use (record or 
playback). Dirty heads will cause a reduction in high fre¬ 
quency response, irregular head wear, drop out and in ex¬ 
treme cases may cause the deck not to record at all. The 
small amount of time and effort required will be more than 
compensated for by the higher quality of recording and re¬ 
production available if these procedures are followed. 

Commonly used cleaning fluids are chlorothane. absolute 
(anhydrous) alcohol and TEAC Head Cleaner (Fluid "A'' in 
the TZ-261 kit). 

Chlorothane is non-flammable and has excellent cleaning 
properties. Alcohol is harmless but is combustible and its 
cleaning properties are lower. TEAC Head Cleaning Fluid 
Is non-toxic, non-combustible arxi has excellent cleaning 
properties and its use Is recommended. 

Using a stiff cotton swab or a piece of gauze dipped in 
cleaning fluid, rub the entire head surface, being cautious 
not to scratch it. Repeat the process on each head until all 
discoloration and tape oxides are removed. Clean all metal 
parts over which the tape passes, such as capstan shaft, tape 
guides, tape lifters, etc. 



Cleaning of the Finch Roller 

After prolonged use the pinch roller will accumulate a film 
of oxide. Use only Fluid "B" from the TEAC TZ'261 kit 
as it is especially formulated for cleaning rubber surfaces. 
Do not use chlorothane as it will cause deterioration of the 
rubber roller. 

NOTE: The newer tape formulations leave a gray or white 
residue which is difficult to detect. Regular clean¬ 
ing schedules should be established rather than 
relying on observation. 


Tonkopfreinigung 

Haufige und richtige Reinigung der Tonkopfe ist der 
wichtigste Punkt bei der Instandhaltung des Qerats. Die 
Tonkopfe soUten vor jeder wichtigen Aufnahme, und 
wenigstens a lie 8 Betriebsstunden (Aufnahme Oder Wie- 
derg^e) gereinigt werden. Verschmutzung der Tonkopfe 
fuhrt zu einer Verschlechterung des Prequenzgangs in 
den hohen Bereichen. ungleichmaQiger Materialabnutzung. 
Signalabfall, und verhindert in extremen Fallen uberhaupt 
jede Aufrtahme. Die bessere Aufnahme- und Wiedergabe- 
quairtat, die Sie durch regelmaBige Reinigung erzielen, 
lohnt den geringen Aufwand an Zeit und Miihe, den sie 
bendtigt. 

Normalerweise werden als Reinigungsflussigkeiten Chloro- 
than, absoluter (nichtwasserhaltiger) Alkohol und die 
TEAC Tonkopf-Reinigungsfliissigkeit ("A" im Reinigungs- 
satz TZ-261). Chlorothan Isi unbrennbar und besitzt aus- 
gezeichnete Reinigungselgenschaften. Alkohol ist ungefahr- 
lich aber brennbar und seine Reinigungselgenschaften sind 
geringer. Die Reinigungsflussigkeit von TEAC ist ungiftig, 
unbrennbar und besitzt ganz hervorragende Reinigungs- 
eigenschaften, weshalb sie zum Gebrauch empfohlen wird. 

Mit einem mit Reinigungsflussigkeit getrankten Baumwoll- 
tuch Oder Gazestiick reiben Sie vorsichtig die ganze Ober- 
flache der einzelnen Tonkopfe ab, ohne sie zu verkratzen, 
bis alle Oxyd-Ruckstande und Ablagerungen entfernt sind. 
Saubern Sie alie Metallteile, liber die das Band lauft, wie 
Tonwellenschaft, Bandfuhrungsrolien. Bandlaufschienen etc. 


r" 


Reinigung der Ar>druckrolle 

Bei langerem Gebraudi sammelt sich im Lauf der Zeit auf 
der Andruckrolle eine Oxydschicht an. Verwenden Sie zu 
ihr^ Reinigung nur die spezlell fur die Sauberung von 
Gummioberflachen entwickette Reinigungsflussigkeit "B" 
aus dem Reinigungssatz TZ-261 von TEAC. Kein Chloro- 
than benutzen, da dieses die Gummirolle angreift. 

ANMERKUNG: Das Material, aus dem einige neuere 

Bar>dtypenbestehen,hinterlaStgraue Oder 
weiSe Niederschl^e. die nicht so leicht 
ausfindig zu machen sind. Eine regel- 
maSige Reinigung ist daher zuverlassiger 
als wenn Sie warten, bis Sie solche Ab¬ 
lagerungen optisch erkennen konnen. 
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Owner*s Coro«2 


Wortun 9 und Pfiage-S 


Demagnetizing 

During long periods of use. the heads will become slightly 
magnetized. As a result, the high frequency will decrease, 
noise will develop, or in extreme cases the high regions will 
drop out or introduce noise into your valued pre-recorded 
tapes. To keep your recorder operating at optimum ef¬ 
ficiency the heads should be demagnetized at least once for 
every SO hours of use, with a TEAC Model E-3 Head 
Demagnetizer, using the procedures outlined below: 

1. Turn off power to the tape deck. 

2. Attach the plastic protectors on the pole tips of the 
Demagnetizer. 

3. Plug the Demagnetizer cord into an AC outlet. 

4. Depress the Demagnetizer power button, bring the tip 
close to the head and slowly move it up and down 4 or 5 
times. 

5. Slowly draw it away from the head. 

6 . After finishing the above procedure on each head, turn 
off power to the Demagnetizer ONLY after it has been 
drawn at least 12 inches away from the heads. 

7. The same demagnetizing procedure is followred on each 
head, capstan shaft, and the guide posts. 



Lubrication 

Only two places on the your deck require lubrication under 
normal operating conditions. These are the capstan shaft 
bearing and the pinch roller shaft. We recommend that 
these two places be oiled at every 1,000 hours of operation 
or once a year if deck is infrequently used. 

Lubricating Procedure 

1. Lay deck on its back (rear surface). 

2. Unscrew cap on pinch roller by turning it counter¬ 
clockwise with your fingers. (Don't lose the washer). 

3. Pull off pinch roller and apply tight coating of oil 
such as TEAC T2-255 on pinch roller shaft. 

4. With pinch roller removed, unscrew outer (bevelled) 
cover over base of capstan shaft. 

5. Carefully ''emove the rubber washer from capstan shaft. 

6 . Apply a drop or two of oil at base of the capstan shaft. 
Wait about 10 minutes to allow oil to penetrate inside. 
At this time apply powrer and move the shut-off arm 
toward center of deck to rotate capstan shaft. 

7. Clean capstan shaft and replace rubber washer and 
bevelled cap. 

8 . Replace pinch roller and pln^ roller cap. Then clean 
pinch roller. 


Entmagneti s ieru ng 

8 ei langerem Betrieb werden die Tonkopfe leicht magne- 
tisiert, was zu einer Verschlechterung des Frequenzgangs in 
den hohen Bereichen. Bandrauschen und in extremen 
Fallen zu Signalabfall und Stdrgerauschen auf Ihren wen- 
vollen bespieKen Bandern fiihrt. Zu Erhaltung der optima- 
len Leistung sollten die Tonkopfe mindestens a Me 50 
Betriebsstunden mit einem Entmagnetisierer Modell E-3 
y^n TEAC durch folgendes Verfahren entmagnetislert 
werden: 

1 . Netzspannung abschalten. 

2. Plastikschutzkappen auf die Horner des Entmagneti- 
sierers stecken. 

3. AnsehluBkabel des Entmagneti sierers mit der Netz- 
steckdose verbinden. 

4. Betriebsscha Iter des Entmagneiisierers drucken, dessen 
Spitze an die Tonkopfe bringen und langsam vier- bis 
funfmal nach oben und unten fahren. 

5. Oann den Entmagnetisierer langsam vom Tonkopf 
entfernen. 

6 . Ist jeder Tonkopf auf diese Weise entmagnetislert, 
schalten Sie die Betriebsspannung des Entmagnetisierers 
aus, jedoch ERST in einem Abstand von wenigstens 
30cfn von den Tonkopfen. 

7. Auf die gleiche Weise werden Tonwellenschaft und 
Bandfiihrungsrol len entmagnet isiert. 

Schmierung 

Unter normalen Betriebsbedingungen brauchen nur zwei 
Stellen geschmlert zu werden, das To nwel len lager und der 
Schaft der Andruckrolle. Es empfiehit sich, diese beiden 
Stellen alle 1000 Betriebsstunden Oder einmal im Jahr zu 
schmieren, wenn das Tonbandgerat wenig benutzt wird. 

Verfahren 

1. Das Gerdt hochstellen (auf die Ruckseite). 

2. Kappe der Andruckrolle durch Drehen im Gegenuhr- 
zeigersinn von Hand abschrauben. (Die Unterlegscheibe 
nicht verlieren). 

3. Andrudcrolle abnehmen und mit einem 01, z.B. TEAC 
TZ‘255. den Schaft so schmieren, daG er von einem 
diinnen Olfilm bedeckt ist. 

4. Wahrend die Andruckrolle abmomiert bleibt, schrauben 
Sie die auGere (abgeschr^e) Abdeckung uber dem Lager 
des To nwel len sch aft s ab. 

5. Entfernen Sie vorsichtig die Gummi-Unterlegscheibe 
von der Tonwelle. 

6 . Das Tonwel len lager mit einem Oder zwei Tropfen Ol 
schmieren. Das Ol etwa 10 Mlnuten eindringen lassen. 
Oann die Netzspannung einschalten und den Abschalt- 
hebel nach innen gegen das Gerat fuhren, um den Ton¬ 
wel lenschaft in Drehung zu versetzen. 

7. Tonwellenschaft saubern,Gummi-Unterlegscheibe wieder 
anbrlngen und die abgeschragte Abdeckung wieder 
dufsetzen. 

8 . Andruckrolle ur>d Kappe wieder einsetzen. Dann die 
Andruckrolle saubern, 





Specifications-1 


Technische Einzelheiten-1 


A-3300SX - 4 Track Model A-3300SX Vielspurgerat 


Track System 4 Track, Two-Channei Stereo 

or Mono 

3 Heads Erase, Record and Playback 

3 Motors 1 Dual-Speed Hysteresis Syn¬ 

chronous Capstan Motor; 2 
Eddy-Current Induction Reel 
Motors 

Reel Size 10-1/2" and 7" 

Tape Speed 7-1/2 ipsand 3-3/4 ips <±0.5%) 

Wow and Flutter 0.06% at 7-1/2 ips 

(NAB Weighted) 0.09% at 3-3/4 ips 

Frequency Response 30 -28 kHz {t3d6: 40—24 kHz) 

(Overall) at 7-1/2 ips 

30-20 kHz (t3dB: 40-16 kHz) 
at 3-3/4 ips 

Signal-to-Noise Ratio 58 dB 

(Overall) 

Harmonic Distortion 1% at 1 kHz normal operating 

(Overall) level 

Stereo Channel Separation 50 dB at 1 kHz 
Rewind/Fast Forward 140 seconds for 1,800 feet 
Time 

Inputs 2 Line: 100 mV/impedence: 

100 k ohms 

2Mic:0.25 mV (-72dBI/ 
impedance: €00 ohms or more 
Outputs 2 Line; 0.3 V/load impedance: 

10 k ohms or more 
1 Stereo Headphone Jack: 

8 ohms 

Power Requirement 100/117/220/240 V AC, 

50/60 Hz (General Export model) 
117 V AC. 60 Hz (USA/Caneda 
model) 

220 V AC, 50 Hz 
(Europe model) 

Power Consumption 145 W 

Dimensions (WHD) 440 x 440 x 210 mm 

(17-5/16" X 17-5/16" X 8-1/4") 
Weight 20 kg (44 lbs) net 

Supplied Accessories Empty Reel (10*1/2", RE-1002). 

Reel Adapters. Reel Height 
Adjusting Sheet. Input-Output 
Connection Cords. AC Power 
Cord. Rubber Feet. 

Splicing Tape 

'Specifications were determined using low noise/High 


Spursystem 4*Spur 2'Kanal Stereo Oder Mono 

3Tonk^fe Losch-. Aufnahme- und Wiedergabekopf 

3 Motoren 1 Hysterese-Synchronmotor mit Ton- 

welle und 2 Geschwindigkeiten 
2 Wirbelstrom-Induktions-Spulen- 
motoren 

SpulengroSe 26.5 cm und 16 cm 

Bandgeschwlrtdigkeit 19 cm/sec und 9,5 cm/sec (±0,5 %) 
Gleichlaufschwankungen 0,06 % bei 19 cm/sec 
(bewertet nach NAB) 0.09 % bei 9,5 cm/sec 
Frequenzgang 30 -28 kHz (±3 dB: 40-24 kHz) bei 

(Uber alles) 19 cm/sec 

30-20 kHz (±3dB: 40-16 kHz) bei 
9.5 cm/sec 

Sigr>aI/Rausch' 58 dB 

Spannu ngsabfi and 

Klirrgrad lOber alles) 1 % beM kHz Normalpegel 
Stereo-Kanaltrennung 50 d6 bei 1 kHz 

Ruekspul/Schnellvorlauf- 140 Sek. fiir 600 m 
zeit 

Eingdr>ge 2 LINE: 100 mV/Impedanz: 100 kOhm 

2 MIkrofon: 0,25 mV (-72 dB)/lmpe- 
danz: 600 Ohm Oder mehr 

Ausgar>ge 2 LINE; 0,3 V/Lastimpedanz: 10 kOhm 

Oder mehr 

• 1 Stereo-Kopfhdrerbuchse: 8 Ohm 

Spannungsversorgung 100/117/220/240 V Netz, 50/60 Hz 

(allg. Exportmodell) 

117 V Netz. 60 Hz(USA/Kanadd- 
Modell) 

220 V Netz. 50 Hz (Europa- 
Modell) 

Leistungsauf nahme 145 Watt 

Abmessur>gen (BHT) 440 x 440 x 210 mm 
Gewicht 20 kg netto 

Liefarungsumfar>g Leerspule (26,5 cm, RE 1002). 

Spulenhohen-Einstellblatt, Spulen- 
adapter. Eingangs/Ausgangs-Verbin- 
dungskabel, Netzkabel, 

Gurnmistutzen. SpleiSband 

*Oie technischen Einzelheiten wurden unier Verwendung 
eines "Low-Noi$e"-Hoch1ei$tungsbandes festgelegt. 

*Anderungen der technischen Einzelheiten und der auBeren 
Aufmachung, die dem technischen Fortschritt dienen, 
jederzeit vorbehalten. 


output tape. 


'Improvements may result in features or specifications 
change without notice. 
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System Connections 
Connexions du syst^me 


System-Anschlusse 
Conexiones del sistemo 


U.K. cMtomsrv pisew m« ipsciil note 
on pms 39 concoming connsction 
ot AC powsf plug on your dock. 


Flk Kundsn in Oroftbritsnnion: BMe 
bsschtsn Sit dit Anmtricungtn btstiglich 
Wsdutl^remstocfcof luf Softs 39. 


.xr.. Orir 


•sf _*• 


UtMIsstMrs du Roysumo Uni; Vtuilloi 
eontultsr Is nott tpdciolt i Is pops 39 
eoncsmsnt It drsnchomont do Is prbo 
CA our votro plotino. 


AC OUTLCr 


<9*MkO> BEC/<« 

ITAAC OKCA MONITO*) |?AAC OCC* HIC OUT| 


A loi elisfitst do INOLATERRA: Sir* 
voti loor lo noto ospociol on lo pig. 39 
on euonto • ft contxi6n do la clovijo dt 
olimontsci6n CA do tu dock, 
euonto 0 la eonoxidn dt la cCavIja do 
alimontaeldn CA dt au dock. 


SrCAKCR 


sTiftio AMniriiR 


srcARta 



II ^ P 0 1 


fAP( PECK 


ittmtl 


CAsaerre kck 



TUNtfl 


TUONTASiC 


If DIN cord is used, do NOT use pin- 
cords. If pineords art used, do not 
use OlN coid. 


Wtnn tin DlN*Ktbtl vtrwtndet wird. 
benutctn Sit bint koine Stilt* 
stsckerkabel. Bti Vtrwtndung vort Stilt* 
sttckerkabtin bitte ktin DIN Kabel 
btniitztn. 

Si vous utllisaz la cordon DIN 
n'utllksoz pas It cordon pour prists. 
Et vice versa. 

Si sa usa tl corddn DIN. no debe tm- 
pitarst los cordones con clavtjas. Cuando 
st usan los cordones con clavijas. no 
debt amplearst el corddn D IN, 


Fold out this page as you are reading the Recording arxi 
Playback procedures. 


Falten Sie zum Lesen der Anleitung fur Aufnahme und 
Wiedergabe diese Selte aus. 


Depliez cette page en lisant les precedes d'enregistrement et 
de reproduction. 


Pliegue esta pagina cuando lea los procedimrentes para la 
grabacidn y reproduccion. 




















Power Cord Connection Note for 
U.K* Customers 

Remarque concernont l*alimentotion o 
rusaqe de$ utilisofeurs de Royoume Uni 


U.K. customers only: Due to the variety of plugs being 
used in ENGLAND, this deck is sold without an AC plug. 
Please request your dealer to install the correct plug to 
rT>dtch the mains power outlet where your deck will be used 
per these Instructions. 

Pour les utilisateurs du Royaume-Uni exclusivement: 
Etant donne I'extreme variety de fiches de connexion 
utilisees en Angteterre. cette platine est vendue sans prise 
AC. VeulMez demander i votre verKleur d'installer la prise 
ad^uate afin que la tension et la frequence du magn^tO' 
phone conviennent k celles du secteur de Tendroii ou Tap- 
pareil sera utilise. 


Anmerkung zum Notzkabalonschlu 
fur onglische Kunden 

Noto sobre conexion a la red pora 
usuortos da Inglatarra 


Betrifft Kunden in Oro^ritannien: Da in England eine 
Vielfalt von Steckern verwendet wird, wird dieses Deck 
ohne Wechsefstromstecker gellefert. Bitten Sie Ihren 
Fachhandler, das Gerat mit dem passenden Stacker zu 
versehen. 


Unicamente a los dientes de Inglaterra: Por usarse varlas 
clases de clavijas en INGLATERRA, este deck se vends 
sin la clavija CA. Por lo tanto. sirvase ordenar a su drstri- 
buidor la instalacibn de una clavija que se adapte al er>chufe 
de energia donde se usard su deck. 


IMPORTANT 

The wires in this mains lead are coloured in accord¬ 
ance with the following code: 

BLUE: NEUTRAL 

BROWN: LIVE 

As the colours of the wires In the mains lead of this 
apparatus ntay not correspond with the coloured 
markir>gs identifying the terminals In your plug pro¬ 
ceed as follows. 

The wire which is coloured BLUE must be connected 
to the terminal which is marked with the letter N or 
coloured BLACK. 

The wire which b coloured BROWN must be con¬ 
nected to the terminal which is marked with the latter 
L Of coloured RED. 
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Tapi? Deck 
Su?nw 'nmhaixUw'k 
PtaLine rie magneloptvsne 

Tapi^ diH'k est4?nu 
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